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Kombinacje oddziaływań w przejściowych oraz 

wyjątkowych sytuacjach obliczeniowych.  



Przejściową sytuacją obliczeniową nazywamy

sytuację o dużym prawdopodobieństwie

wystąpienia, której czas trwania jest znacznie

krótszy niż przewidywany okres użytkowania

obiektu.

Jest to sytuacja, w której projektujemy obiekt na

obciążenia wynikające np. z budowy lub naprawy

obiektu.



Wyjątkową sytuacją obliczeniową nazywamy

sytuację odnoszącą się do mniej prawdopodobnych

zdarzeń w czasie użytkowania obiektu.

Jest to sytuacja, w której projektujemy obiekt na

wyjątkowe obciążenia wynikające np. z pożaru,

wybuchu, uderzenia samochodu, powodzi,

wyjątkowe obciążenie zaspą śnieżną itp.



Wyróżnia się jeszcze sejsmiczną sytuację

obliczeniową, którą stosuje się przy obliczeniach

uwzględniających oddziaływania sejsmiczne

spowodowane trzęsieniem ziemi lub zjawiskami

parasejsmicznymi.



Przykłady przejściowych sytuacji 

obliczeniowych

Słupy i dźwigary hali podczas transportu i montażu. 



Płyty stropu Filigran podczas montażu. 



Obciążenie wieży 

kościoła 

rusztowaniem 

podczas remontu.



Wieżowiec podczas przebudowy. 



Przykłady wyjątkowych sytuacji 

obliczeniowych

Ślady uderzenia pojazdu 

w ściany budynku. 



Przykłady wyjątkowych sytuacji 

obliczeniowych

Drewniany strop po pożarze budynku. 



Zgodnie z normą PN-EN 1990 w przejściowych

sytuacjach obliczeniowych należy stosować

(podobnie jak w przypadku trwałych sytuacji

obliczeniowych) następujące dwa podejścia do

kombinacji oddziaływań:

Przejściowa sytuacja obliczeniowa



1) Wzór ogólny (6.10):

2) Podejście alternatywne dla stanów granicznych STR

i GEO. Należy stosować bardziej niekorzystne wyrażenie

z (6.10a) i (6.10b):

(6.10a)

(6.10b)

(6.10)



gdzie:

γG, γp, γQ- współczynnik obciążeń stałych, sprężających, 

zmiennych,

G, P, Q – obciążenie stałe, sprężające, zmienne,

Ψ0 – współczynniki dla wartości kombinacyjnej 

odziaływania zmiennego,

„+” – oznacza „należy uwzględnić w kombinacji z”,

Σ – oznacza „efekt łączny”,

ξ – współczynnik redukcyjny dla niekorzystnych odziaływań 

stałych G.



gdzie:

Ψ1,i – współczynniki dla wartości częstej odziaływania zmiennego,

Ψ2,i– współczynniki dla wartości prawie stałej oddziaływania 

zmiennego.

Wyjątkowa sytuacja obliczeniowa

Zgodnie z normą PN-EN 1990 w wyjątkowych

sytuacjach obliczeniowych należy stosować

następującą kombinację oddziaływań:

(6.11b)



Zasady tworzenia kombinacji 

obliczeniowych w przejściowych syt. obl.



Zasady tworzenia kombinacji 

obliczeniowych w wyjątkowych syt. obl.



Wartości współczynników jednoczesności obciążeń

użytkowych dla budynków.



Wartości współczynników jednoczesności obciążeń

klimatycznych i termicznych dla budynków.



Dziękuję za uwagę


