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Wymiarowanie otworów 



Otwory drzwiowe 



Linia wymiarowa 



Tabelka zestawcza 

- zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

   Opcja 1          Opcja 2 



Kota wysokościowa 

- zabezpieczenie 

przed wilgocią 

- możliwość 

wstawienie okna w 

piwnicy (60cm okno 

+ 30cm wieniec) 



Kota wysokościowa 



Wejście 

- schematyczny rysunek balustrad 

- wnęka na wycieraczkę 

- strzałki przy wejściach 



Schody 

- opis: n x h / s 

- strzałka pokazuje zawsze kierunek „do góry” 

- tniemy na wysokości 1m 

- schody do piwnicy oddzielamy drzwiami 

- nie więcej niż 17 schodów w jednym biegu 

- dusza 10cm 



Schody 



Schody zabiegowe i wachlarzowe 



Spadki 

- oznaczamy procentowo 



Inne uwagi 

- nie rysujemy mebli 

- rzut to przekrój na pewnej wysokości (1m) 

- tarasy robić duże (ma się zmieścić stół, cztery krzesła oraz miejsce do 

chodzenie wokół) 

- nie robić przechodnich pokojów 

- minimalna szerokość korytarza z uwagi na warunki przeciwpożarowe 

- powierzchnia okien w danym pomieszczeniu większa niż 1/8 

powierzchni podłogi 

- strzałka z kierunkiem północy 


