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Rzut poddasza 

- zaznaczamy wszystkie krawędzie 

dachu (okap, kalenica, krokwie 

koszowe, krokwie narożne) 

- linia ciągła – to co widzimy patrząc w 

dół 

- linia przerywana – to co jest patrząc 

w górę 

 



Okap 

- 400 ÷ 500 mm za obrysem budynku  

 



Ścianka kolankowa 

- wysokość 60 ÷ 80 cm 

- w przypadku wiązara rozporowego 

słupki żelbetowe co ok 1,5 m 

- słupki zaznaczyć na rysunku 

 



Ściany wewnętrzne 

- wszystkie ściany wewnętrzne są ścianami działowymi 



Słupy 

- dotyczy więźb dachowych 

bezrozporowych  

(płatwiowo-kleszczowych; 

rozpiętość dachu L>9,0 m(?)) 

- przekrój kwadratowy,  

(ok. 120 x 120 mm ÷ 150 x 

150 mm) 

- rozstaw co ok. 4,5 ÷ 5,0 m 

- lokalizować w ścianach 

działowych 

 

 



Kominy 

- widoczne wszystkie przewody w kominie 



Okna połaciowe 

- np.: Velux, Fakro 



Taras 

- zaznaczyć barierkę 

- kota wysokościowa 



Powierzchnia pomieszczeń 

- norma: PN- ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. 

Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych.” 

• obmiar po podłodze w stanie wykończonym 

• 100% jeśli wysokość pomieszczenia jest ≥ 2,20 m  

• 50% jeśli wysokość pomieszczenia jest ≥ 1,40 m i < 2,20 m 

• pomija się jeśli wysokość pomieszczenia jest < 1,40 m 

 

- norma: PN-70/B-02365 

• obmiar 1,0 m nad podłogą w stanie surowym 

• powierzchnia o wysokości ≥ 1,90 m wliczana jest normalnie 

• powierzchnia o wysokości < 1,90 m to powierzchnia pomocnicza i nie 

wlicza się jej do powierzchni użytkowej budynku 

 



Na następne zajęcia… 

- rysunek: rzut poddasza 


