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Formaty arkuszy rysunkowych 



Forma graficzna arkusza 



Tabliczka rysunkowa 



Linie rysunkowe 



Linie rysunkowe 



Oznaczenia graficzne wybranych 

materiałów budowlanych 



Oznaczenia graficzne wybranych 

materiałów budowlanych 



Oznaczenia graficzne wybranych 

materiałów budowlanych 



Oznaczenia graficzne otworów 

okiennych 



Oznaczenia graficzne otworów 

drzwiowych 



Rodzaje drzwi i wrót 



Rodzaje drzwi i wrót 



Oznaczenie graficzne urządzeń 



Oznaczenie graficzne urządzeń 



Oznaczenie graficzne urządzeń 



Koordynacja wymiarowa 

Koordynacja wymiarowa – ustalenia dotyczące współzależności między 

wymiarami odnoszącymi się do komponentów budowlanych i obiektów 

budowlanych z nich utworzonych. 

 

Koordynacja modularna – jest to koordynacja wymiarowa oparta na 

module podstawowym, multimodule lub submodule. 

 

Moduł – jednostka miary liniowej, stosowana w koordynacji wymiarowej 

jako krok wymiarowy. 

 

Moduł podstawowy – międzynarodowa, znormalizowana wartość: 

 

1 M = 100 mm 



Koordynacja wymiarowa 

Multimoduły – międzynarodowe, znormalizowane wielokrotności modułu 

podstawowego, dla poziomych wymiarów koordynacyjnych: 

 

3 M; 6 M; 12 M; (15 M); 30 M i 60 M 

 

Multimoduły stosuje się przy projektowaniu i wznoszeniu obiektów 

budowlanych zgodnie z zasadami koordynacji modularnej. 

 

Submoduł – międzynarodowa, znormalizowana część modułu 

podstawowego: 

 

M/2 = 50 mm 



Koordynacja wymiarowa 

Modularna siatka przestrzenna i modularne siatki płaskie: 



Koordynacja wymiarowa 

Przykład: 



Koordynacja wymiarowa 

Przykład: 



Wymiarowanie na rysunkach 

Ciągi wymiarowe zewnętrzne należy rozmieszczać w następującej 

kolejności, licząc od wymiarowanego przedmiotu: 

1. Wymiary szczegółowe – tzw. linia wymiarowa murarska, 

2. Wymiary poszczególnych części lub rozstawienia osi – tzw. Linia 

wymiarowa architektoniczna w osiach otworów okiennych i 

drzwiowych oraz krawędzi obiektu, 

3. Wymiary modularne – tzw. linia wymiarowa w osiach modularnych, 

4. Wymiary pomieszczeń – tzw. linia wymiarowa szerokości 

pomieszczeń, którą można umieszczać również wewnątrz rysunku, 

5. Wymiary całego obiektu – tzw. linia wymiarowa całkowita. 



Wymiarowanie na rysunkach 



Wymiarowanie na rysunkach 



Na następne zajęcia… 

- przygotować tabliczkę rysunkową 

- przygotować szablony arkuszy rysunkowych w odpowiednim formacie 

i odpowiedniej skali 


