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Przekrój pionowy 



Przekrój pionowy 

- „kroimy” cały budynek 

od fundamentów po 

dach 

- przecięte elementy 

konstrukcyjne – gruba 

linia, elementy w 

widoku – linia normalna 

- to co widzimy – linia 

ciągła, czego nie 

widzimy – linia 

przerywana 

- koty wysokościowe 

- pionowa linia 

wymiarowa 

- opisujemy wszystkie 

przegrody w budynku 

(układ warstw) 

 



Przekrój - wymagania 

Przekrój ma być zrobiony w taki sposób, aby: 

- przecinał jeden bieg schodów, z widokiem na drugi bieg 

- przecinał okno (jeśli linia przekrojowa nie wychodzi w ten sposób, to 

możemy ją załamać) 

- drugie przekrój ma być prostopadły do pierwszego, tzn. pierwszy 

przekrój jest przekrojem poprzecznym, a drugi podłużnym budynku 



Posadowienie budynku 

- głębokość przemarzania 
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Podłoga w piwnicy 

- poprawne dobranie warstw wykończeniowych podłogi w piwnicy 
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Podłoga w piwnicy 

- poprawne dobranie warstw wykończeniowych podłogi w piwnicy 

- rozwiązanie z płytą podłogi w licu ławy fundamentowej 

 



Podłoga w piwnicy 

- poprawne dobranie warstw wykończeniowych podłogi w piwnicy 

- rozwiązanie z płytą podłogi na ławie fundamentowej 

 



Ściana piwnicy 

- piwnica ocieplana lub izolacja termiczna na głębokość 1m pod 

wykończony poziom posadzki na parterze 

- poprawne dobranie warstw wykończeniowych ścian w piwnicy 

 



Przyziemie budynku 

- cokół 

- opaska betonowa ze spadkiem 

 



Warstwy wykończeniowe stropu 

Poprawne dobranie warstw 

wykończeniowych stropów nad 

piwnicą i nad parterem:  

• część konstrukcyjna 

• izolacja przeciwwilgociowa 

• izolacja termiczna/akustyczna 

• gładź cementowa 

• warstwa wierzchnia 

 

Sposób rysowania. 

 



Wieniec 

- belka żelbetowa zbrojona podłużnie w narożach czterema prętami Ø12 

i strzemionami w rozstawie konstrukcyjnym 

 



Dach 

- poprawne dobranie warstw wykończeniowych dachu 

 



Kominy 

- odpowiednie wyniesienie kominów ponad połać dachu 

 



Odwodnienie dachu 

- dobranie rynien i rur spustowych 

 



Na następne zajęcia… 

- rysunki: przekrój pionowy A-A, przekrój pionowy B-B 


